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teknoizolasyon

PERFORMANS BEYANI

C€

No: 01 —DoP -12.12.2018
305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligi

Uriin Tipi Kimlik Kodu : 16 Kg/m® “Teknoizolasyon Board”

Yap1 Malzemesinin Ilgili Uyumlastirilmis Teknik Sartnamesine Gére Imalatc1 Tarafindan

Ongoriilen kullamim amaci : Binalarda 1s1 yalitim1

Imalatg1 Adi, Tescilli Ticari Unvam : Tekno Izolasyon Malzemeleri Uretimi San.
Ve Tic. AS.

Adres : Evci OSB Mah. Mersin Tarsus OSB 12.

Cad. No:7 Akdeniz/Mersin

Yap1 Malzemesinin Sistemi : Sistem 3

Uyumlastirilmis standart TS EN 13163:2012+A2:2017-01 kapsaminda olan bu yap1
malzemesi; TURKAK tarafindan onaylanmis TSE Yapi Malzemeleri Yangin ve Akustik
Laboratuvar1 (1783) tarafinca, performansin degismezligi bakimindan degerlendirilmis ve sistem
3 altinda tip hesaplamalarina, tablo halinde verilen degerlere veya agiklayici belgelere
dayandirilarak malzemenin tip testleri gergeklestirilmistir. AB-0001-T/445704/12-18, AB-0001-
T/436331/10-18 ve AB-0001-T/436330/10-18 numarali deney raporlarina dayandirilarak
performans beyani diizenlenmistir.
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Beyan Edilen Performans

Temel Karakteristik

Performans Teknik

(Teknoizolasyon Board) Sartname
Kalinlik T2 TS EN 823
Uzunluk L2 TS EN 822
Genislik W2 TS EN 822
Yiizey Diizglinligii P3 TS EN 825
Gonyeden Sapma Sb2 TS EN 824
Boyut Kararlili1 DS(N)5 TS EN 1603
(Laboratuvar sartlarinda)
Belirli Sicaklik ve Nem DS(70,-)1 TS EN 1604
Sartlarinda Boyut Kararliligi
Basing Gerilemesi (%10 CS(10)80 TS EN 826
deformasyon altinda)
Yiizeylere Dik Cekme TR 150 TS EN 1607
Dayanimi
Biikme Dayanimi BS 150 TS EN 12089
[s1] Tletkenlik Mak. 0,038 W/mK | TS EN 12667
Yangin Sinifi E TS EN 13501-1

performans beyanina
Uretimi San. Ve Tic. AS’ye aittir.

Yukarida tanimlanmis olan yap1 malzemesi, beyan edilen performansa sahiptir. Bu
iliskin tiim sorumluluk yalnizca Tekno Izolasyon Malzemeleri

imalat¢1 adina imzalayan

Sezin KAHVECI
Fabrika Miidiirii
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